Załącznik 3.10a do siwz

Pakiet 10 Piła do gipsu

Oscylacyjna piła do ściągania opatrunków gipsowych    1 szt.                                                            

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany:

	Parametry ogólne: Typ, model, producent – podać



	1
	Średnica urządzenia 49-51 mm
	TAK
	

	2
	Odgłos pracy silnika 50-70dB
	TAK
	

	3
	Budowa pozwalająca na pracę ciągłą

	TAK
	

	4
	Waga max. 1,2 kg
	TAK
	

	5
	Płynna regulacja pracy silnika
	TAK
	

	6
	Moc 200-230 W
	
	

	7
	Ostrze do gipsu fi 50mm
	W komplecie
	

	8 
	Ostrze do gipsu 65 mm
	W komplecie
	

	9
	Oscylacja w zakresie 10000-19000 regulowana stopniowo
	
	

	Pozostałe warunki 

	1
	Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
	TAK
	

	3
	Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji: 2015, gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK
	


