ZAŁĄCZNIK NR 3.8a do SIWZ
Pakiet 8 Pulsoksymetr – 2 szt.
	lp
	opis
	podać

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa-model/typ
	

	3
	Kraj pochodzenia
	

	4
	Rok produkcji
	2015


WYMAGANIA TECHNICZNE

	Lp.
	Wymagane minimalne parametry i funkcje 
	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia
	Parametry oferowanego urządzenia 

PODAĆ/OPISAĆ



	pulsoksymetr 

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe
	TAK
	

	2
	Gwarancja na urządzenie min 36 miesięcy
Wszystkie konieczne przeglądy w czasie trwania gwarancji bezpłatne
	
	

	3
	Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Masimo lub równoważnej
	TAK
	

	4
	Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%,


	TAK
	

	5
	Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 7 godzin pracy
	TAK
	

	6
	Waga poniżej 1 kg
	TAK
	

	7
	Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia
	TAK
	

	8
	Zakres pomiaru saturacji 1-100%


	TAK
	

	9
	Dokładność pomiaru saturacji w zakresie

70% - 100% +/- 3 cyfry

60% - 80% +/- 4 cyfry.
	TAK 
	

	10
	Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę
	TAK
	

	11
	Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm
	TAK
	

	12
	Ciągły tryb monitorowania parametrów
	TAK
	

	13
	Wyświetlacz typu LED , z możliwością regulacji kontrastu wyświetlacza
	TAK
	

	14
	Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony
	TAK
	

	15
	Posiadający wskaźnik wyciszenia alarmów
	TAK
	

	16
	72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz opcją wydruku na zewnętrznej drukarce.
	TAK
	

	17
	Szeregowe wyjście cyfrowe RS-232, funkcja przywołania pielęgniarki
	TAK
	

	18
	Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu
	TAK
	

	19
	Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji
	TAK
	

	20
	Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez

podchodzenia do monitora
	TAK
	

	21
	Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika
	TAK
	

	22
	Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora
	TAK
	

	23
	Możliwość regulacji głośności alarmu
	TAK
	

	24
	Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu
	TAK
	

	25
	Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund
	TAK
	

	26
	Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru
	TAK
	

	27
	Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%
	TAK
	

	28
	Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD
	TAK
	

	29
	Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urządzenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby


	TAK
	

	30
	Funkcja SLEEP MODE-zapisuje stan pacjenta bez wzbudzania alarmów w trakcie nocy


	TAK
	


