Załącznik nr 3.3a do SIWZ

Pakiet 3 Ssak elektryczny – 2 szt.
	L.p.
	Opis
	Parametry oferowane
(podać)

	1.
	Wykonawca/Producent
	

	2. 
	Nazwa-model/typ
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	

	4.
	Rok produkcji
	2015r. Nie powystawowy


WYMAGANIA TECHNICZNE

	L.p.
	PARAMETR / WARUNEK
	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia
	Parametry oferowanego urządzenia 

PODAĆ/OPISAĆ

	1. ⃰
	Pompa próżniowa bezolejowa
	TAK
	

	2. 
	Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym
	TAK
	

	3. ⃰
	Poziom podciśnienia maksymalny min. 82 kPa -0,082 MPa
	TAK
	

	4. 
	Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu.
	TAK
	

	5. 
	Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli
	TAK
	

	6. 
	Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego - opcja
	TAK
	

	7. 
	Posiada filtr antybakteryjny
	TAK
	

	8. ⃰
	Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 2 szt. przystosowany w wkładów jednorazowych
	TAK
	

	9. 
	Posiada przewód silikonowy pacjenta
	TAK
	

	10. ⃰
	Zasilanie 230 V 50/60 Hz
	TAK
	

	11. ⃰
	Wydajność maksymalna min. 32 l / min powietrza
	TAK
	

	12. ⃰
	Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami
	TAK
	

	13. 
	Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny
	TAK
	

	14. 
	Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 5 kg
	TAK
	

	15. 
	Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja
	TAK
	

	16. 
	Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 4 litrowe – opcja
	TAK
	

	17. 
	Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami
	TAK
	

	18. 
	Gwarancja min 36 miesięcy
	
	

	19. 
	Wszystkie konieczne przeglądy wraz z częściami eksploatacyjnymi bezpłatne
	
	

	20. 
	Głośność do 45dB
	TAK
	


